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‘- Loschgerate, Schlauche und Armaturen
richtig benennen, deren Verwendungszwecke
wiedergeben und diese selbststandig
handhaben konnen.
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" Freiwillige Feuerwehr U b e ISl C ht

Stadt Schmallenberg

Alle Schlauche und Armaturen von der Wasser-
entnahmestelle bis zur Abgabe von Wasser bzw. Schaum

+ Schlauchkunde

+ Weitere Armaturen
+ Kleinloschgerate
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Gul Freiwitige Feuerwehr Wasserentnahme offenes Gewasser

!
Stadt Schmallenberg

» Saugkorb

Ose fiir Ventilleine
(Rickschlagventil)
A - Anschluss

 Schutzkorb
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Feh Freiwilige Feuerwehr Wasserentnahme offenes Gewasser

\ Stadt Schmallenberg

* A - Saugschlauch o
* Lange: 1,60 m |

» Durchmesser: 10 mm =
B
 Saugleitung, zusatzlich

» Kupplungsschliissel
* Ventilleine

= Halteleine




AR\
Freiwillige Feuerwehr Wasserentnahme aus Hydranten

Stadt Schmallenberg

geoffneter
Fallmantel

* Hydrantenschlissel

Wasserzufuhr

Fallmantel

Blindkupplungen
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Freiwillige Feuerwehr Wasserentnahme aus Hydranten

Stadt Schmallenberg

* Unterflurhydranten

* Hydrantenschlissel

/ Wasserzufuhr
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Stadt Schmallenberg

 Standrohr
mit 2 B - Abgangen

* Anschluss am Hydranten
Dichtring

Klauenmutter

Klauenmutter

Klaue
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Xl Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallenberg

* Feuerlosch-Kreiselpumpe

" B - Abgange ———
* A - Eingang —

-> Maschinistenlehrgang
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Freiwillige Feuerwehr SChla UChe & KU pplungen

\ Stadt Schmallenberg

* Druckschlauche
» Zur Wasserforderung
* Durchmesser:

* A: 110 mm (selten)

" B: 75 mm
* C:52/42 mm

* D:25 mm
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Freiwillige Feuerwehr SChlaUChe & Kupplungen

Stadt Schmallenberg

e Aufbau:

= 2x Storz-Kupplung (symmetrisch)

» Schlauch Aufden: Synthetisches Gewebe
Innen: Gummierung
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Freiwillige Feuerwehr SChIaUChe & Kupplungen

Stadt Schmallenberg

 Schlauchtragekorb
» 3 C-Druckschlauche

* Schlauchhaspel

» Zum schnellen Verlegen von
Angriffs- oder
Versorgungsleitungen

* Hier z.B. mit 5 B-
Druckschlauchen

» Es gibt auch andere Typen,
z.B. Einpersonen-Haspel

Loschgerate




i FreiwilligeFeqerwehr SChlaUChe & Kupplungen
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 Schnellangriffseinrichtung
» Formstabiler Druckschlauch DN 33
= 30 Meter Lange

* Geschwindigkeitsvorteil bei kleineren Loscheinsatzen,
z.B. Autobrande,
Containerbrande

* Fir Innenangriff d 'f
ungeeignet
/




Frelw:lhge Feuerwehr SChléUChe & Kupplungen

S adt Schmallenberg

* Schlauchpaket

» 30 Meter C-Schlauch mit
Hohlstrahlrohr

» Als Angriffsleitung
» Vorteile:

" gut zu transportieren

= ordentliche”
Schlauchreserve
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 Druckschlauche

A 110 mm 5 m, 20 m

B 75 Mm 5 m, 20 I, 35 m*
C52 52 mm 15 M, 30 m**
C42 42 mm 15 m

D 25 mm 5 m, 15 M

* fir Drehleiter ** fiir Schlauchpaket (Innenangrift)

* Saugschlauche

A 110 mm 1,60 m, 2,50 m

D 25 mm fiir Schaummittel
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" Freiwillige Feuerwehr SC h l a u C h b ru C ke n

Stadt Schmallenberg

Schlauchbriicken

» Zum Kreuzen von Verkehrswegen

* [mmer einen Sicherungsposten abstellen!

= So nicht!!!

Loschgerate
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ULl Freiwillige Feuerwehr verte Ier
Stadt Schmallenberg

Verteiler

» Zum Aufteilen der
ankommenden Leitung auf 3
abgehende Leitungen

* B-Eingang

= 2x C-Abgang

* 1x B-Abgang

* Nummerierung der Rohre
beachten!
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" Freiwillige Feuerwehr St Ira h | ro h re

Stadt Schmallenberg

Strahlrohre

» Zur Wasserabgabe auf den
Brandherd

= Verschiedene Grofden und
Arten
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Mr’ Freiwillige Feuerwehr St ra h I ro h re

Stadt Schmallenberg

Genormte Mehrzweckstrahlrohre
» Handhabung

Vollstrahl Sprithstrahl Wasser halt B-Strahlrohr:
Stitzkrimmer verwenden!



Strahlrohre

Genormte Mehrzweckstrahlrohre
* Durchflussmengen

- Mundstiick

D 4 mm 25 1/min
D ohne 6 mm 50 1/min
C mit 0 mm 100 I/min
C ohne 12 mm 200 |/min
B mit 16 mm 400 1/min
B ohne 22 mm 800 1/min
Werte verdoppeln sich

(Faustwerte bei 5 bar)
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Stadt Schmallenberg

Hohlstrahlrohre

= Vorteile: Einfache Handhabung,
Durchfluss und
Strahlform einstellbar,
Kleinere Tropfendurchmesser

- Hohe Effektivitat, geringer Wasserschaden
* Nachteil: Hohere Kosten

» Einsatzgebiete: Bei fastallen Branden,
Flash Over - Bekampfung,

» Gefahren: Bildung von Wasserdampf



Stadt Schmallenberg
Hohlstrahlrohre
=  Funktionsweise

Kugelhahn

Kugelventil /

Strahlformregler

> Zahnkranz

Strahlformkegel

/

Kupplung

Durchflussregler

Strahlrohre

- -

Kugelventil
Strahlformregler

/ Zahnkranz
” —

—< — Strahlformkegel

H\

Zahnkranz

Skizze einer Rringstrahldlse
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Ringmonitor
= Zur Wasserabgabe tiber einen langeren Zeitraum
= 2 B-Eingange
= Mundstiick wechselbar I

- verschiedene Strahlformen {4
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M" Freiwillige Feuerwehr SC h auman g riff

Stadt Schmallenberg

Aufbau des Schaumangriffs

Zumischer max. 2 B-Langen Schwerschaumrohr
Durchflussrichtung! R

Mittelschaumrohr

Kombinationsschaumrohr

Mittelschaumpistole
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" Freiwillige Feuerwehr We |te re A m at u re N

Stadt Schmallenberg

« Sammelstiick

e Druckminderer

 Reduzierstiicke
A-B B-C C-D
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g Fremige Feverwenr Kleinldschgerate
Stadt Schmallenberg

Kleinloschgerate
» Kibelspritze

= Feuerloscher
= Pulver
= Wasser
= Schaum
= CO2

» Spezialloschmittel




X Freiwillige Feuerwehr

Stadt Schma enoerg

Fragen? - —f
Kritik?
Anregungen?
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* Loschzug Bad Fredeburg

* Kreisfeuerwehrverband Fritzlar-Homberg
* Feuerwehr Hallgarten (Bilder)

« Feuerwehr Ellefeld (Bilder)

* Feuerwehr Lauenburg (Bilder)

« www.gfd-katalog.com (Bilder)

Quellennachweis


http://www.gfd-katalog.com/
http://www.gfd-katalog.com/
http://www.gfd-katalog.com/
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